
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

Composição 01
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, FCK = 

20MPA, CABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 7 CM, ARMADO (REF.: SINAPI 94993)
M2 79,25 79,96

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1704 21,43 23,26

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0727 25,72 28,07

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0976 25,32 27,64

SINAPI-I 38404

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 

20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,0862 551,56 551,56

SINAPI-I 7155

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, 

LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM M2 1,0816 20,25 20,25

SINAPI-I 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,024 13,66 13,66

SINAPI-I 4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,45 3,32 3,32
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