
MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº

1. RUA ACESSO ELOY DE OLIVEIRA BRITO - 

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 

1.1.1. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,00 
2h/dia x 3dias/semana x 

4semanas/mês x 2mêses)

1.1.2.
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00M, ALT. 2,50M, PARA ESCRITORIO E 

ALMOXARIFADO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO.
MES 2,00 2mêses

1.2. REDE DE ILUMINAÇÃO - 

1.2.1. ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO OU SAPATA M3 2,88 
(0,60m x 0,60m x 0,50m) x (3un + 

13un)

1.2.2.

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,40 X 0,40 X 0,40M.

UN 3,00 3un

1.2.3.
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, ENCAIXE MACHO E FEMEA, 

DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM
M 6,50 

13sapatas com 0,50m de 

profundidade cada

1.2.4.
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
M3 0,83 (0,40m x 0,40m x 0,40m) x 13un

1.3. PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO (CALÇADA) - 

1.3.1.

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE PISO DE 

CONCRETO SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA 

VIBRATÓRIA.

M2 1.702,30 
(137,00m + 290,00m + 160,00m) x 

2,90m)

1.3.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) CONFECCIONADA EM CONCRETO 

PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).

M 605,00 

(137,00m + 290,00m + 160,00m) + 

(3,00m + 3,00m + 3,00m + 3,00m + 

3,00m + 3,00m)

1.3.3.
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO.
M2 1.702,30 

(137,00m + 290,00m + 160,00m) x 

2,90m)

1.3.4.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, USINADO, FCK = 20MPA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 7 CM, ARMADO (REF.: SINAPI 94993)

M2 1.702,30 
(137,00m + 290,00m + 160,00m) x 

2,90m)

1.3.5. LIXAMENTO MECÂNIZADO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO m² 1.702,30 
(137,00m + 290,00m + 160,00m) x 

2,90m)

1.3.6.
EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO SERRADA PARA PAVIMENTOS 

DE CONCRETO.
M 889,50 

(((137,00m / 2,00m) + 1un) + 

((290,00m / 2,00m) + 1un) + 

((160,00m / 2,00m) + 1un)) x 3,00m

1.3.7.

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM 

CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00M, INCLUSIVE 

PISO PODOTÁTIL.

UN 5,00 2un + 2un + 1un
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